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ABSTRAK 

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membuat sesuatu bangunan sesuai dengan rencana, kualitas, biaya dan waktu yang 

telah ditentukan. Salah satu studi kasus yaitu pada proyek pembangunan Tsunami 

Shelter Kuta. Proyek berupa gedung yang modern ini memiliki luas bangunan (225 

m2) yang terletak di bibir pantai Kuta.  Proyek tersebut awalnya direncanakan 

menggunakan pondasi bore pile, karena kondisi tanah dan situasi lingkungan yang 

kurang memadai merubah perencanaan tersebut menggunakan pondasi tiang 

pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). Tujuan dan manfaat 

dari penelitian adalah mengetahui metode pelaksanaan serta mengetahui biaya dan 

waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan pondasi tiang pancang 

menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada situasi dan kondisi di 

pantai Kuta.  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Pembahasan 

pada penelitian ini terdiri dari tahap perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan 

pemancangan yang diperoleh langsung di lapangan dan biaya pelaksanaan 

pekerjaan pemancangan yang menggunakan harga satuan dari subkon. Penulis 

memperoleh waktu selama 243,88 jam dan memperoleh biaya sebesar 

Rp1.350.263.040 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh 

Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah) untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan 

pemancangan. Dimulai dari pekerjaan preboring hingga pemancangan pondasi 

tiang pancang sebanyak 89 titik. 

Kata kunci :  Pemancangan, Hydraulic Static Pile Driver (HSPD), Biaya, Waktu 
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ABSTRACT 

 

The construction project is an activity aimed at creating a building according 

to the planned design, quality, cost, and schedule. One of the case studies is the 

Tsunami Shelter Kuta construction project. This modern building project has a 

building area of 225 square meters located on the Kuta beachfront. The project was 

initially planned to use a bore pile foundation, but due to inadequate soil conditions 

and environmental situations, the plan was changed to use a pile foundation with a 

Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). The purpose and benefits of the research are 

to understand the implementation method, as well as to determine the cost and time 

required for the pile foundation work using a Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) 

in the situation and conditions at Kuta beach. 

The research design used in this study is descriptive analysis using 

observation and interview methods. The discussion in this study consists of 

calculating the implementation time of pile driving work obtained directly in the 

field and the implementation cost of pile driving work using unit prices from 

subcontractors. The author obtained a total time of 243.88 hours and a cost of 

Rp1,350,263,040 (One Billion Three Hundred Fifty Million Two Hundred Sixty-

Three Thousand Forty Indonesian Rupiah) to complete all pile driving work. This 

includes tasks ranging from preboring to driving the pile foundation at 89 points. 
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ABSTRAK 

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membuat sesuatu bangunan sesuai dengan rencana, kualitas, biaya dan waktu yang 

telah ditentukan. Salah satu studi kasus yaitu pada proyek pembangunan Tsunami 

Shelter Kuta. Proyek berupa gedung yang modern ini memiliki luas bangunan (225 

m2) yang terletak di bibir pantai Kuta.  Proyek tersebut awalnya direncanakan 

menggunakan pondasi bore pile, karena kondisi tanah dan situasi lingkungan yang 

kurang memadai merubah perencanaan tersebut menggunakan pondasi tiang 

pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). Tujuan dan manfaat 

dari penelitian adalah mengetahui metode pelaksanaan serta mengetahui biaya dan 

waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan pondasi tiang pancang 

menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada situasi dan kondisi di 

pantai Kuta.  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Pembahasan 

pada penelitian ini terdiri dari tahap perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan 

pemancangan yang diperoleh langsung di lapangan dan biaya pelaksanaan 

pekerjaan pemancangan yang menggunakan harga satuan dari subkon. Penulis 

memperoleh waktu selama 243,88 jam dan memperoleh biaya sebesar 

Rp1.350.263.040 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh 

Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah) untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan 

pemancangan. Dimulai dari pekerjaan preboring hingga pemancangan pondasi 

tiang pancang sebanyak 89 titik. 
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ABSTRACT 

 

The construction project is an activity aimed at creating a building according 

to the planned design, quality, cost, and schedule. One of the case studies is the 

Tsunami Shelter Kuta construction project. This modern building project has a 

building area of 225 square meters located on the Kuta beachfront. The project was 

initially planned to use a bore pile foundation, but due to inadequate soil conditions 

and environmental situations, the plan was changed to use a pile foundation with a 

Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). The purpose and benefits of the research are 

to understand the implementation method, as well as to determine the cost and time 

required for the pile foundation work using a Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) 

in the situation and conditions at Kuta beach. 

The research design used in this study is descriptive analysis using 

observation and interview methods. The discussion in this study consists of 

calculating the implementation time of pile driving work obtained directly in the 

field and the implementation cost of pile driving work using unit prices from 

subcontractors. The author obtained a total time of 243.88 hours and a cost of 

Rp1,350,263,040 (One Billion Three Hundred Fifty Million Two Hundred Sixty-

Three Thousand Forty Indonesian Rupiah) to complete all pile driving work. This 

includes tasks ranging from preboring to driving the pile foundation at 89 points. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat 

sesuatu bangunan sesuai dengan rencana, kualitas, biaya dan waktu yang telah 

ditentukan. Salah satu jenis pekerjaan utama dalam pembangunan konstruksi 

adalah pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur ini secara umum meliputi pekerjaan 

pondasi, kolom, balok, dan pelat lantai. Pemilihan pondasi tergantung pada jenis 

tanah dan struktur bangunan yang ada pada proyek tersebut. Pondasi sebagai 

elemen struktur yang berfungsi untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan 

tanah pendukung didesain berdasarkan lapisan tanah pendukung dibawahnya, tapi 

juga mempertimbangkan keadaan disekitar area pembangunan. 

 Dengan adanya kemungkinan variasi kondisi dilapangan menyebabkan 

berbagai macam jenis pondasi yang digunakan agar sesuai dengan kondisi di area 

pembangunan. Berbagai alasan ahli konstruksi melakukannya dan dapat dipahami 

karena berbagai faktor menuju kepada kesempurnaan yaitu faktor ekonomis, 

praktis, estetika, tahan gempa dan faktor lainnya. 

Proyek pembangunan Tsunami Shelter Kuta ini merupakan upaya 

pemerintah Kabupaten Badung dalam penataan kawasan pantai Seminyak, pantai 

Legian, dan pantai Kuta berupa gedung yang modern serta memiliki fasilitas yang 

mendukung. Proyek ini mempunyai luas bangunan (225 m2) yang terletak di bibir 

pantai Kuta yang dimana kondisi tanah yang berpasir pada bibir pantai dan 

memiliki kadar air yang tinggi sehingga tanah tersebut mudah bergeser jika ditimpa 

beban yang sangat berat diatasnya. Maka dibuatlah sebuah pondasi sebagai 

penyalur beban struktur atas ke lapisan tanah pendukung.  

Pondasi tiang pancang merupakah salah satu alternatif yang digunakan pada 

pembangunan Tsunami Shelter Kuta ini. Melihat kondisi tanah yang berpasir dan 

area sekitar pembangunan yang dipadati oleh masyarakat maupun wisatawan, 

pemancangan pondasi tiang pancang menggunakan metode Hydraulic Static Pile 

Driver (HSPD) ini lebih modern serta dampak lingkungan yang ditimbulkan lebih 
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kecil dibandingkan dengan Pile Drive Hammer yang menimbulkan kebisingan 

hingga getaran tanah, sehingga dapat mengganggu kegiatan masyarakat disekitar 

area pembangunan. 

 Dengan alternatif pondasi tiang pancang menggunakan metode Hydraulic 

Static Pile Driver (HSPD) ini pekerjaan pemancangan dapat berjalan tanpa 

terganggunya masyarakat sekitar dikarenakan minimnya dampak lingkungan yang 

ditimbulkan. Dengan alternatif penggunaan pondasi tiang pancang ini pekerjaan 

pemancangan akan lebih cepat sehingga bisa dilakukan dengan efisiensi secara 

maksimal dan akan berpengaruh pada biaya. Selain berpengaruh pada biaya, 

alternatif pondasi tiang pancang menggunakan metode Hydraulic Static Pile 

Driver (HSPD) ini juga berpengaruh pada waktu pelaksanaan dan dampak 

lingkungan yang ditimbulkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan perhitungan 

biaya dan waktu pelaksanaan pemancangan pondasi tiang pancang pada proyek 

pembangunan Tsunami Shelter Kuta. Alasan penulis mengambil sampel pada 

pekerjaan pondasi tiang pancang yaitu pada awal perencanaan proyek ini 

menggunakan pondasi bore pile, karena kondisi tanah dan situasi lingkungan yang 

kurang memadai merubah perencanaan tersebut menggunakan pondasi tiang 

pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). Pekerjaan struktur 

pondasi tiang pancang membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang berbeda 

dengan pekerjaan struktur pondasi bore pile. Dengan demikian analisis ini 

bertujuan untuk mendapatkan biaya dan waktu pelaksanaan pemancangan pondasi 

tiang pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada proyek 

pembangunan Tsunami Shelter Kuta. Hasil analisis perhitungan biaya dan waktu 

pelaksanaan pemancangan pondasi tiang pancang ini, diharapkan dapat 

memberikan efisiensi biaya sekaligus waktu yang optimal pada sebuah proyek 

konstruksi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Adapun 

permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 

1.  Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan pondasi 

tiang pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada 

Proyek Pembangunan Tsunami Shelter Kuta ? 

2.  Berapa biaya yang dibutuhkan dari pekerjaan pekerjaan pemancangan 

pondasi tiang pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver 

(HSPD) pada Proyek Pembangunan Tsunami Shelter Kuta ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai yaitu : 

1. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan pemancangan pondasi tiang 

pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). 

2. Penulis mengetahui biaya dari pekerjaan pemancangan pondasi tiang 

pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada proyek 

pembangunan Tsunami Shelter Kuta. 

3. Mengetahui waktu dari pemancangan pondasi tiang pancang 

menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada proyek 

pembangunan Tsunami Shelter Kuta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan pemahaman tentang metode pelaksanaan pekerjaan 

pemancangan pondasi tiang pancang menggunakan Hydraulic Static Pile 

Driver (HSPD). 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kontraktor, konsultan dan orang – 

orang sekitar proyek tentang metode pelaksanaan pekerjaan 

pemancangan pondasi tiang pancang menggunakan Hydraulic Static Pile 

Driver (HSPD). 
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1.5 Ruang Lingkup & Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka untuk pembahasan 

perlu dibuat pembatasan masalah.  

1. Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Tsunami Shelter Kuta. 

2. Perhitungan hanya dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan preboring dan  

pemancangan pondasi tiang pancang 

3. Satuan harga memakai satuan biaya yang dipakai di lokasi peneliti 

4. Metode pelaksanaan pemancangan yang digunakan yaitu dengan alat 

Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) dengan jumlah 89 titik 

pemancangan 

5. Waktu pelaksanaan pemancangan dilaksanakan selama 7 hari kerja dari 

pukul 08.00 – 16.00 WITA. 

 

  



55 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data perhitungan biaya dan perhitungan waktu 

pada proyek pembangunan Tsunami Shelter Kuta, maka penulis dapat menarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan pondasi tiang 

pancang menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada Proyek 

Pembangunan Tsunami Shelter Kuta yaitu selama 243,88 jam untuk 

menyelesaikan seluruh pekerjaan pemancangan. Dimulai dari pekerjaan 

preboring dan pemancangan pondasi tiang pancang. 

2. Biaya yang dibutuhkan dari pekerjaan pemancangan pondasi tiang pancang 

menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada Proyek 

Pembangunan Tsunami Shelter Kuta yaitu sebesar Rp. 1.350.263.040 (Satu 

Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu 

Empat Puluh Rupiah) untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan 

pemancangan. Dimulai dari pekerjaan preboring hingga pemancangan 

pondasi tiang pancang 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka diperlukan saran-saran yang dapat 

disampaikan sebagai berikut : 

1. Dalam proses perencanaan alangkah baiknya untuk lebih memastikan 

kembali situasi dan kondisi dilapangan terutama pada kondisi tanah yang 

berpasir pada pesisir pantai. Karena merubah rencana awal menjadi rencana 

yang baru sangat memerlukan waktu dan biaya sehingga proyek tersebut tidak 

dapat berjalan sesuai target yang sudah direncanakan 

2. Perlu adanya perhitungan biaya dan waktu pembangunan keseluruhan 

proyek ini agar didapatkan hasil perhitungan yang lebih bervariasi untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih akurat 
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