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ABSTRAK 

 

PERENCANAAN KEBUTUHAN GENSET & ATS/AMF UNTUK BEBAN DI 

BALI RIVER VILLA TEGENUNGAN 

 

Perencanaan Kebutuhan Genset & ATS/AMF dilengkapi dengan berbasis Mikrokontroler 

ATmega16. Untuk kebutuhan Genset menyesuaikan dengan daya dari beban yang 

terpasang pada Villa. Saat terjadi kegagalan pada suplai dari PLN, optocoupler akan 

memberikan sinyal kepada Atmega16 yang menandakan bahwa suplai PLN terputus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan kebutuhan genset & ats/amf untuk 

beban di bali river villa tegenungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi 

yang nantinya akan diproses melalui analisis data untuk menjawab dari rumusan masalah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Unjuk kerja dari ATS & AMF Bali River 

Villa Tegenungan sebagai alat backup daya apabila PLN padam adalah dengan relai-relai 

detector yang dipasang disetiap phase dari PLN dan Genset, pada saat listrik mati maka 

relai detector ini juga akan OFF dan kabel input yang sudah dihubungkan seri dengan 

kontak bantu NO dari setiap relai ini akan memutuskan sinyal yang masuk ke PLC, 

dengan mendeteksi tidak adanya sinyal ini PLC akan memberikan perintah start genset, 

begitu juga sebaliknya. Jeda waktu genset sendiri diberi waktu 8 detik untuk daya masuk 

ke beban dan 8 detik untuk perpindahan daya dari genset kembali ke PLN. Jika tegangan 

dari sumber dibawah 180V dan diatas 230V maka relai akan mendeteksi adanya Drop 

Voltage dan over voltage PLC akan memberikan perintah pemindahan pemasok daya. 

Bali River Villa Tegenungan yang dibangun tahun 2000 ini mempunyai beban total 

sebesar 198A yang disuplai dari PLN tegangan menengah 115KVA Dan diturunkan oleh 

1 genset yang tersedia di Bali River Villa Tegenungan. dengan jumlah genset yang ada 

akan berpengaruh baik bagi Bali River Villa Tegenungan dalam melakukan aktivitasnya 

walaupun dalam kondisi pemadaman listri serentak. Pengaman gangguan tegangan 

berbasis arduino UNO merupakan satu unit sistem proteksi untuk mengamankan 

rangkaian instalasi dari gangguan tegangan berlebih dan tegangan kurang. Sistem 

pengamanan panel ATS/AMF ketika aliran listrik PLN terputus, maka Panel AMF dapat 

menghidupkan genset secara otomatis. Sedangkan jika listrik dari PLN kembali menyala, 

genset akan mati secara otomatis, dengan adanya sistem ini maka akan menjaga 

keberlangsungan villa dalam kegiatannya sehingga tidak akan terjadi hambatan bila 

terjadi mati listrik secara mendadak. 

 

 

Kata kunci : Beban, Genset, ATS/AMF 
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ABSTRACT 

  

PLANNING REQUIREMENTS FOR GENERATORS & ATS/AMF FOR LOADS IN 

BALI RIVER VILLA TEGENUNGAN 

  

Planning for Genset & ATS/AMF Requirements is equipped with an ATmega16 

microcontroller . To suit generator needs power from the load installed on the Villa . 

When a failure occurs in the supply from PLN, the optocoupler will give a signal to the 

Atmega16 indicating that the PLN supply is disconnected. Study This aim For know 

planning generator & ATS/AMF requirements for loads at Bali River Villa Tegenungan 

. Study This use method descriptive . Technique data collection with do observation , 

interview And future documentation _ will processed through data analysis for answer 

from formulation problem . Results from study This showing that Show Work from ATS 

& AMF Bali River Villa Tegenungan as power backup tool if the PLN goes out is with 

installed detector relays in each phase of PLN and Generator , on moment electricity 

dead so this detector relay Also will be OFF and input cable already connected series 

with help contact NO from every relay This will decide incoming signal _ to the PLC, 

with detect No exists signal this PLC will give generator start command , I see Also vice 

versa . Pause time generator Alone given time 8 seconds For Power enter to burden and 

8 seconds For displacement Power from generator return to PLN. If voltage from source 

below 180V and above 230V then relay will detect the presence of Drop Voltage and over 

voltage of the PLC will give order transfer supplier power . Bali River Villa Tegenungan 

was built this year 2000 have a total load of 198A is supplied from PLN voltage medium 

115KVA And lowered by 1 generator available at Bali River Villa Tegenungan . with 

amount existing generator _ will influential Good for Bali River Villa Tegenungan in do 

his activities although in condition blackout electricity simultaneously . Safety 

disturbance voltage based Arduino UNO is one system unit protection For secure Suite 

installation from disturbance voltage excessive And voltage less . System ATS/AMF panel 

security when Genre PLN electricity is cut off , then the AMF Panel can turn on generator 

in a way automatic . Whereas If electricity from PLN again on , generator will dead in a 

way automatic , with exists system This so will guard sustainability of the inner villa his 

activities so that No will happen obstacle when happen dead electricity in a way suddenly 

. 

  

  

Keywords : Load , Generator , ATS/AMF 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di era modern ini, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, dimana hampir semua aktifitas manusia berhubungan 

dengan energi listrik. Penggunaan energi listrik pada tempat-tempat tertentu seperti pusat 

perdagangan, perhotelan, perbankkan, rumah sakit maupun industri, memerlukan energi 

listrik yang terus menerus atau kontinu dan handal dalam menjalankan fungsi maupun 

produksinya. Akan tetapi suplai daya utama yang berasal dari PLN tidak selamanya 

kontinu yang disebabkan oleh gangguan pada sistem pembangkit, atau gangguan pada 

sistem transmisi dan sistem distribusi dalam penyalurannya sehingga dibutuhkan Genset 

(generator set) sebagai back-up suplai utama (PLN). 

 Berdasarkan Permasalahan, Genset pada umumnya tidak memiliki kemampuan 

untuk menggantikan suplai dari PLN secara automatis saat suplai PLN terputus. Maka 

dari itu dibutuhkan alat yang dapat mengatasi masalah tersebut. ATS (Automatic Transfer 

Switch) dan AMF (Automatic Main Failure) merupakan suatu modul yang dapat secara 

otomatis mengoperasikan generator set dan mengalirkan listrik ke beban saat terjadi 

pemadaman oleh PLN. Akan tetapi ditinjau dari segi ekonomis, Panel ATS dan AMF 

berbasis Mikrokontroler ATmega16 ini yang akan di oprasikan oleh PT. Prima Karunia 

Kreasi di  Bali River Villa Tegenungan daerah Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. 

Penggunaan Mikrokontroler ATmega16 dimaksudkan untuk mengurangi biaya 

pembuatan karena harga dari ATmega16 terbilang cukup murah. 

 Dalam Tugas Akhir ini Perencanaan Kebutuhan Genset & ATS/AMF dilengkapi 

dengan berbasis Mikrokontroler ATmega16. Untuk kebutuhan Genset menyesuaikan 

dengan daya dari beban yang terpasang pada Villa. Saat terjadi kegagalan pada suplai dari 

PLN, optocoupler akan memberikan sinyal kepada Atmega16 yang menandakan bahwa 

suplai PLN terputus. ATmega akan memeriksa level bensin dan suhu dari genset terlebih 

dahulu sebelum mencoba menghidupkan genset, hal ini agar genset tidak cepat rusak. 

Jika parameter-parameter yang dibutuhkan sesuai, maka ATmega16 akan mengirimkan 

sinyal kepada Relay untuk menghidupkan genset. Saat genset hidup, ATS akan 

mengarahkan beban listrik kepada genset sampai suplai dari PLN kembali menyala. 

Keluaran dari Mikrokontroler AMmega16 berupa Relay sebagai ATS dan LCD sebagai 

tampilan kepada operator.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dibuat, adapun masalah yang akan 

dianalisa dalam proposal tugas akhir ini diantaranya. 

1. Bagaimana prinsip kerja sistem ATS dan AMF yang berbasis Mikrokontroler 

Atmega16? 

2. Berapa kapasitas Genset untuk kebutuhan di Bali River Villa Tegenungan? 

3. Bagaimana cara menentukan sistem pengaman pada panel ATS / AMF? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah yang telah dibuat, adapun batasan masalah dalam 

penulisan ini, yaitu. 

1. Tidak membahas saat terjadinya voltage drop dari suplai PLN maupun 

generator. 

2. Tidak membahas saat terjadinya frequency drop dari suplai PLN maupun 

generator. 

3. Bahasa pemrograman untuk Mikrokontroler yang digunakan adalah C yang di 

adaptasikan pada CV AVR. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari menganalisa masalah diatas adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui prinsip kerja dari Sistem ATS dan AMF Berbasis 

Mikrokontroler ATmega16. 

2. Untuk mengetahui cara menemukan kapasitas Genset untuk kebutuhan Villa. 

3. Untuk mengetahui sistem pengaman pada panel ATS / AMF. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

A. Manfaat Bagi Penulis 

Melalui punilisan Tugas Akhir ini, penulis dapat menambah wawasan mengenai 

prinsip kerja dari Sistem ATS dan AMF Berbasis Mikrokontroler ATmega16, cara 

menemukan kapasitas Genset untuk kebutuhan Villa dan penerapan sistem pengaman 

pada panel ATS / AMF. 
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B. Manfaat Bagi Bali River Villa Tegenungan 

Penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak Bali River 

Villa Tegenungan untuk dapat memaksimalkan  prinsip kerja dari Sistem ATS dan 

AMF Berbasis Mikrokontroler ATmega16, cara menemukan kapasitas Genset untuk 

kebutuhan Villa dan penerapan sistem pengaman pada panel ATS / AMF. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai tugas akhir 

yang memuat latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat dan membahas teori-teori dasar yang relevan sebagai 

penunjang dalam pemecahan masalah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memuat metode-metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan dan mengolah data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas proses pengolahan data yang digunakan untuk 

pemecahan masalah serta memuat analisis dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini memuat kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti maka dapat 

disimpulkan: 

1. Unjuk kerja dari ATS & AMF Bali River Villa Tegenungan sebagai alat backup 

daya apabila PLN padam adalah dengan relai-relai detector yang dipasang disetiap 

phase dari PLN dan Genset, pada saat listrik mati maka relai detector ini juga akan 

OFF dan kabel input yang sudah dihubungkan seri dengan kontak bantu NO dari 

setiap relai ini akan memutuskan sinyal yang masuk ke PLC, dengan mendeteksi 

tidak adanya sinyal ini PLC akan memberikan perintah start genset, begitu juga 

sebaliknya. Jeda waktu genset sendiri diberi waktu 8 detik untuk daya masuk ke 

beban dan 8 detik untuk perpindahan daya dari genset kembali ke PLN. Jika 

tegangan dari sumber dibawah 180V dan diatas 230V maka relai akan mendeteksi 

adanya Drop Voltage dan over voltage PLC akan memberikan perintah 

pemindahan pemasok daya. 

2. Bali River Villa Tegenungan yang dibangun tahun 2000 ini mempunyai beban 

total sebesar 198A yang disuplai dari PLN tegangan menengah 115KVA Dan 

diturunkan oleh 1 genset yang tersedia di Bali River Villa Tegenungan. dengan 

jumlah genset yang ada akan berpengaruh baik bagi Bali River Villa Tegenungan 

dalam melakukan aktivitasnya walaupun dalam kondisi pemadaman listri 

serentak. 

3. Pengaman gangguan tegangan berbasis arduino UNO merupakan satu unit sistem 

proteksi untuk mengamankan rangkaian instalasi dari gangguan tegangan berlebih 

dan tegangan kurang. Sistem pengamanan panel ATS/AMF ketika aliran listrik 

PLN terputus, maka Panel AMF dapat menghidupkan genset secara otomatis. 

Sedangkan jika listrik dari PLN kembali menyala, genset akan mati secara 

otomatis, dengan adanya sistem ini maka akan menjaga keberlangsungan villa 

dalam kegiatannya sehingga tidak akan terjadi hambatan bila terjadi mati listrik 

secara mendadak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini maka adapu  saran 

yang diberikan peneliti: 

Bagi Bali River Villa Tegenungan 
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Untuk sistem ATS/AMF yang digunakan saat ini sudah cukup baik dan bisa 

membackup kebutuhan listrik villa pada saat terjadinya pemadaman PLN, dengan 

kemajuan teknologi yang sangat cepat tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada 

sistem yang lebih efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk menangani masalah 

yang sejenis saran dari peneliti adalah untuk selalu update sistem-sistem yang terbaru 

yang dirasa cocok digunakan oleh Bali River Villa 

Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini maka 

saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini agar bisa 

menambahkan teori-teori maupun refrensi-refrensi terbaru yang nantinya bisa membuat 

penelitian ini menjadi lebih baik lagi. 
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