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ABSTRAK 

Kota Tabanan terdapat banyak pasar tradisonal salah satunya adalah pasar umum 
yang berada di JL Gajah Mada Tabanan, pasar tersebut sering terjadi kemacetan 
dikarenakan adanya aktivitas parkir yang dilakukan pada pinggir jalan dan adanya 
aktivitas pasar senggol, dari permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan 
penelitian “ ANALISIS KINERJA RUAS JALAN AKIBAT ADANYA 
HAMBATAN SAMPING (Studi Kasus Ruas Jalan Yang Berada Di Kabupaten 
Tabanan) metode yang digunakan dalam peneilitian ini yaitu metode kuantitatif. 
Penelitian berfokus untuk mengetahui pengaruh kemacetan yang diakibatkan 
dengan adanya hambatan samping, untuk mengetahui tingkat pelayanan ruas jalan, 
dibutuhkan analisis kinerja existing ruas jalan. Hasil penelitian didapatkan nilai dari 
derajat kejenuhan (DS) sebesar 1,07 maka didapatkan tingkat pelayanan “F”, untuk 
mengurangi kemacetan tersebut perlu adanya alternatif dengan mengalihkan parkir 
yang ada di badan jalan sehingga didapatkan nilai derajat kejenuhan sebesar (DS) 
0,64 dengan tingkat pelayanan “C” 

Kata kunci : Hambatan Samping, Kapasitas 
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ABSTRACT  

In Tabanan city, there are many traditional markets, one of which is the public 
market located on JL Gajah Mada Tabanan. This market often experiences traffic 
congestion due to parking activities along the road and the occurrence of pushcart 
market activities. Considering these issues, the researcher intends to conduct a 
study titled "ANALYSIS OF ROAD PERFORMANCE DUE TO SIDE OBSTACLES 
(Case Study of Roads in Tabanan Regency)". The method employed in this study is 
quantitative analysis. The research aims to determine the impact of congestion 
caused by side obstacles and to assess the level of service of the road segments. An 
analysis of the existing road performance is necessary. The research findings 
revealed a Degree of Saturation (DS) value of 1.07, indicating a service level of 
"F". To alleviate congestion, alternatives such as relocating roadside parking are 
needed. This relocation resulted in a DS value of 0.64, corresponding to a service 
level of "C". 

Keywords: Side Obstacles, Capacity 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten kota yang berada di 

Provinsi Bali. Dalam perkembangan nya kabupaten Tabanan banyak mengalami 

banyak perkembangan, baik dari segi perekonomian, pendidikan maupun pariwisata. 

Hal tersebut mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatya 

kebutuhan masyarakat terhadap transportasi, yang akhirnya meningkatnya jumlah 

kepemilikan kendaraan di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Tabanan (BPS) pada survey tahun 2020 jumlah penduduk yang 

ada di kota Tabanan sebanyak 896,000 jiwa.  Dengan meningkatnya jumlah kendaraan 

yang berada di Kabupaten Tabanan membuat tingkat kemacetan lalu lintas semakin 

meningkat. Adapun factor penyebab kemacetan adalah dengan adanya hambatan 

sampingn berupa kegiatan pasar malam dan adanya on street parking yang merupakan 

salah satu penyebab kemacetan lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

pelayanan pada suatu ruas jalan tersebut.  

Hambatan samping dapat dinyatakan sebagai interaksi antara arus lalu lintas 

dengan aktivitas dipinggir jalan yang berkaitan dengan tata guna lahan disepanjang 

jalan tersebut. Hambatan samping dapat berupa pejalan kaki, angkutan umum dan 

kendaraan lain yang berhenti, kendaraan yang parkit di badan jalan, kendaraan yang 

berjalan lambat, dan kendaraan yang masuk dan keluar pada sisi jalan. Hambatan 

samping ini dapat mempengaruhi kinerja pelayanan jalan antara lain dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan kendaraan yang akan lewat di ruas jalan 

tersebut. 

Jalan raya yang berada di Kabupaten Tabanan khususnya di ruas jalan Gajah 

Mada depan Pasar umum Kota Tabanan merupakan salah satu ruas jalan utama yang 

terletak di Kabupaten Tabanan sekaligus menjadi jalur utama bagi kendaraan yang 

datang dari arah timur Kabupaten Tabanan maupun Kota Denpasar untuk menuju ke 
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kecamatan yang berada di utara Kota Tabanan maupun akan menuju ke 

Kabupaten Singaraja. 

Pada ruas jalan terebut terdapat kendala kurangnya tempat parkir untuk kegiatan 

pasar serta adanya aktifitas pasar senggol yang berada pada badan jalan yang 

menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan tersebut, sehingga pada jam-jam tertentu 

sering terjadi kemacetan, yang akhirnya berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu 

lintas diruas jalan ini, oleh karena itu perlu adanya dilakukan analisa pengaruh 

hambatan samping terhadap arus lalu lintas khususnya terhadap kinerja jalan. 

Dengan danya permasalahan tersebut maka akan dilakukan studi/survey untuk 

mengetahui pengaruh ataupun dampak yang di akibatkan adanya aktifitas pasar 

senggol dan on street parking yang berada di badan jalan yang dapat berdampak kepada 

kinerja ruas jalan tersebut dan sekaligus dijakan sebagai lokasi penelitian dengan judul 

“Analisis Ruas Jalan Akibat Adanya Hambatan Samping (Studi Kasus Ruas 

Jalan Gajah Mada Yang Berada Di Kabupaten Tabanan”) 

 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut :    

1. Bagaimana kinerja ruas jalan Gajah Mada akibat adanya hambatan samping 

? 

2. Seberapa besar pengaruh hambatan samping akibat aktivitas pasar senggol 

dan on street parking terhadap kinerja lalu lintas yang berada di ruas jalan 

Gajah Mada, Kabupaten Tabanan ? 

 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pada ruas Jalan Gajah Mada akibat, 

kabupaten Tabanan akibat adanya hambatan samping ? 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hambatan samping akibat 

aktivitas pasar senggol dan on street parking terhadap kinerja arus lalu 

lintas yang berada di ruas Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tabanan ? 

 

 Manfaat Penelitian  

Pada penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dan dapat di gunakan oleh 

berbagai pihak khususnya:  

1. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh hambatan samping 

terhadap kinerja jalan. 

2. Untuk mengetahui besarnya penurunan tingkat kinerja jalan akibat adanya 

hambatan samping. 

 Batasan Masalah  

Untuk memudahkan penelitian ini maka akan diberi batasan-batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian akan dilakukan di ruas jalan Gajah Mada depan pasar 

umum Kabupaten Tabanan  

2. Hambatan samping yang dimaksud adalah kendaraan yang berhenti di 

badan jalan, kendaraan keluar masuk sisi jalan, pejalan kaki dan adanya 

aktivitas pasar senggol. 

3. Survey arus lalu lintas dan hambatan samping akan dilakukan pada hari 

kerja dan hari libur mulai pengamatan yaitu pada pukul 07.00-09.00 WITA 

untuk sesi paginya, 12.00-14.00 WITA untuk sesi siangnya, dan 16.00-

18.00 WITA untuk sesi sorenya dengan interval waktu 15 menit pada setiap 

jam pengamatan, survey hanya akan dilakukan sekali. 

4. Pengamatan hanya dilakukan pada ruas jalan Gajah Mada yang berada di 

Kabupaten Tabanan sepanjang 200 m. 
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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan dan analisis pengaruh hambatan samping dan 

pengurangan hambatan samping dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam Penelitian ini didapatkan hasil hambatan samping sangat 

berbengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas dapat dilihat dengan 

didapatkan nya hasil perhitungan kapasitas lalu lintas yang menunjukan 

pada kategori F (Arus yang dipaksakan atau macet,kecepatan rendah, 

volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan – 

hambatan yang besar) dengan V/C nilai ratio >1,00 

2. Hambatan samping dan on street parking sangatlah berpengaruh terhadap 

kelancaran arus lalu lintas dan kapasitas jalan dengan didapatkan hasil  

perhitungan pada jam puncak tertinggi yaitu pada hari kerja dengan nilai 

kapasitas (C) sebesar 1,849.86 smp/jam dan nilai derajat kejenuhan (DS) 

sebesar 1,20 maka didapatkan nilai tingkat pelayanan F, kemudian setelah 

dilakukan upaya pengurangan hambatan samping serta pelebaran ruas 

jalan maka didapatkan nilai dari kapasitas (C) sebesar 3,177.97 smp/jam 

dan nilai dari derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,64 sehingga tingkat 

pelayanan menjadi C. 
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 Saran 

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Melakukan pemenindahan aktifitas pasar malam dalam hal ini pasar 

senggol agar tidak menggunakan badan jalan, bisa dengan dipindahkan 

ke area Gedung Kesenian I Ketut Mario atau ke area Terminal Pesiapan, 

menertibkan kendaraan yang parkir disisi jalan agar tidak mengalami 

kepadatan lalu lintas. 

2. Pihak pengelola pasar sebaiknya memindahkan parkir kendaraan yang 

berada pada area luar pasar yang menggunakan badan jalan ke area parkir 

yang berada di dalam pasar. 
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