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ABSTRAK
Asyam Iqbal Fawazi

Laporan Tugas Akhir D-III
Pemanfaatan Mesin Pompa Air Kapasitor Start Menjadi Alat Pemarut Kelapa

Pemanfaatan mesin pompa air kapasitor start ini sudah banyak sekali dimanfaatan di dunia
industri, biasanya digunakanan sebagai alat pemarut kelapa, penggilingan bumbu, pencacahan es
batu balok, pencacahan kaui dan sebagainya. Penulis mendapatkan masalah disekitarnya yang
berupa mesin pompa air motor kapasitor start yang bermerk Grunfos JDBasic 4 bermasalah dan
tidak bisa digunakan kembali lagi menjadi mesin pompa air, dikarenakan pelindung dari impeller
pompa air sudah rusak dan patah. Pada pemanfaatan mesin pompa air menjadi alat pemarut kelapa
penulis akan melakukan sedikit pemeliharaan pada mesin, dengan cara pengujian, perbaikan,
pembersihan, dan penggantian/ memodifikasi mesin pompa air tersebut menjadi alat pemarut
kelapa.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Mesin Pompa Air, Grunfos JDBasic 4, pengujian

ABSTRAC
Asyam Iqbal Fawazi

Diploma 3 Final Report
Repair of Induction Motor Capacitor Start

The use of this capacitor start water pump machine has been widely used in the industrial world,
usually used as tool for grating coconut, grinding spices, chopping ice cubes, chopping wood, and
all so. The author encountered a problem around him in the form of a water pump engine with
start capacitor motor with the grunfos JDBasic 4 brand having problems and it could not be used
again as a water pump engine, because the protector of water pump impeller was demaged and
broken. In using the water pump machine as a coconut grater, the author will carry out a little
maintenance on the machine, by testing, repairing, cleaning, and replace or modifying the water
pump machine to become a coconut greater.
Keywords : The used, water pump machine, Grunfos JDBasic 4, Testing
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan mesin motor induksi kapasitor jarang sekali ditemukan di sekitar kita, tak

jarang masyarakat malas memperbaiki mesin motor induksi kapasitor tersebut dan

menggantikannya dengan mesin yang baru. Padahal penggunaan mesin motor induksi

kapasitor banyak manfaat yang bisa digunakan selain menjadi mesin pompa air bersih

saja, misalkan penggunaan mesin motor induksi kapasitor dijadikan penggilingan bumbu,

pemarut kelapa, pencacahan es batu balok, pencacahan kayu, dan banyak lagi manfaat

yang bisa digunakan. Pemanfaatan mesin motor induksi kapasitor yang dijelaskan diatas

itu, memerlukan kecepatan putaran dan beban yang sangat cepat dan stabil digunakan

terus menerus. Pada pemanfaatan mesin pompa air bersih ini juga memerlukan yang

namanya perbaikkan dan pembersihan pada mesin, badan, dan pelindung motor agar bisa

bekerja secara maksimal dan terlihat bagus kembali.

Dari penjelasan diatas, penulis menemukan sebuah permasalahan di sekitaran rumah

yang terdapat dalam mesin motor induksi kapasitor bermerk Grundfos Type JDBasic 4

yang mengalami kerusakan pada badan impeller dan tidak bisa dioperasikan menjadi

mesin pompa air bersih kembali. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk

mengangkatnya menjadi Judul Tugas Akhir yaitu, “PEMANFAATAN MESIN POMPA

AIR KAPASITOR START MENJADI ALAT PEMARUT KELAPA”. Penulis akan

melakukan pemeriksaan setiap komponen, pengujian awal secara elektris, proses

identifikasi apa yang perlu di pertahankan atau dimodifikasi, proses pembongkaran,

pembersihan, perbaikan, proses penggantian/modifikasi komponen dan bahan elektris,

pemasangan kembali, dan pengujian akhir mesin pemarut kelapa secara elektris sesuai

dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang tertera.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana tahapan memeriksa mesin pompa air ini masih layak digunakan.

b. Bagaimana mengidentifikasi dan menemukan masalah dari hasil pemeriksaan secara

elektris dan non-elektris pada mesin pompa air yang diperiksa.

c. Bagaimana menjelaskan proses pengujian awal, pembongkaran, pemeliharaan,

penggantian/ modifikasi, perakitan kembali, pemasangan alat pemarut kelapa, dan
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pengujian akhir pada mesin pompa air sesuai dengan SOP (Standart Operasional

Prosedure) yang telah dibuat.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas untuk menghindari

meluasnya masalah, yaitu penulis tidak melakukan perubahan gulungan� dikarenakan

gulungan dalam keadaan baik, penulis tidakmengoperasikan mesin pompa air ini menjadi

mesin pompa air bersih kembali dikarenakan badan pelindung impeller sudah pecah, dan

penulis melakukan pemeriksaan mesin, pengujian awal secara elektris dan non-elektris,

proses identifikasi apa yang dipertahankan atau dimodifikasi. Selain itu juga dilakukan

proses pembongkaran, pemeliharaan, proses penggantian/modifikasi bahan elektris

maupun non-elektris, perakitan kembali, pemasangan alat pemarut kalapa, dan pengujian

akhir mesin pemarut kelapa secara elektris. Setelah itu penulis menganalisa dan

menjelaskan hasil dari proses pemeriksaan dan pengujian secara elektris dan non- elektris

(panca indra) mesin motor induksi kapasitor merk Grundfos Type JDBasic 4 untuk

memberitahu dimana permasalahaanya, dan melakukan perbandingan mesin motor

induksi kapasitor saat sebelum dan setelah diperbaiki.

1.4. Tujuan

a. Untuk mengetahui kelayakan mesin pompa air yang digunakan.

b. Untuk mengidenfikasi masalah yang terjadi pada mesin pompa air yang diperiksa.

c. Untuk melakukan proses pengujian awal, pembongkaran, pemeliharaan,

penggantian/ modifikasi, perakitan kembali, pemasangan alat pemarut kelapa, dan

pengujian akhir pada mesin pompa air sesuai dengan SOP (Standart Operasional

Prosedure) yang telah dibuat.

1.5. Manfaat

Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat awam tentang

masalah yang sering terjadi pada mesin motor induksi kapasitor di lingkup masyarakat

yang kurang informasi dimana dan siapa orang yang tepat untuk bisa memeriksa,

menganalisa, menguji, dan pemeliharaan mesin motor induksi kapasitor yang bermasalah.

Menyebabkan mesin motor induksi kapasitor yang panas berlebih (OverHeat) dan beban

lebih (OverLoad). Masyarakat pada umumnya akan langsung mengganti mesin motor

induksi kapasitor yang bemasalah dengan yang baru. Penulis mengharapkan kemampuan,

keahlian, dan pengetahuan dalam menganalisa, mengidentifikasi permasalahan mesin,

perbaikan dan pembersihan mesin motor induksi kapasitor yang bermasalah yang

mengakibatkan mesin motor induksi kapasitor macet agar bisa diperbaiki dengan
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semestinya dan berjalan dalam jangka yang panjang. Dan menciptakan peluang bisnis

dan membuka lowongan pekerjaan.

1.6. Sistematik Penulisan

Sistematik penulisan tugas akhir dengan judul “ Perbaikan Mesin Motor Induksi

Kapasitor Start“ dibagi menjadi beberapa susunan bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Pendahuluan tugas akhir yang meliputi latar belakang,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan

Tugas Akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Memuat tentang Landasan Teori yang meliputi berbagai teori-teori sebagai

penunjang dan pendukung dalam penyusunan tugas akhir.

BAB III : PROSES PEMBERSIHAN DAN PERBAIKAN ALAT

Memuat tentang Metodologi, proses pembersihan, dan perbaikan alat yang

digunakan dalam tugas akhir.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang Analisa dan Pembahasan hasil dari pemeriksaan dan

pengujian Mesin Motor Induksi Kapasitor Start sebelum dan sesudah

Dibersihkan dan Diperbaiki dalam tugas akhir.

BAB V : KESIMPULAN

Memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan serta memuat saran-saran.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan mesin pompa air bersih Grundfos Type

JDBasic 4 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulan dengan sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan sebelum dan sesudah diperbaiki sangat jauh yaitu, mesin

pompa air bersih sebelum di perbaiki dan dibersihkan pada badan mesin pompa air

bersih panas, angin pada pembuangan tidak bekerja pada mestinya, dan terdengar

suara dengungan lumayan keras sebaliknya mesin pompa air bersih setelah diperbaiki

dan dibersihkan pada badan mesin pompa air bersih tidak panas, sirkulasi angin pada

pembuangan bekerja, suara dengungan tidak begitu keras dan sedikit meredam.

2. Dari hasil pengujian Mesin Pompa Air setelah dimodifikasi tanpa beban dengan

ditambah beban beban diatas memperlihatkan pengujian arus mengalami

peningkatan 0,1 A, pada hasil pengujian daya mengalami penurunan sebesar 101

Watt, pada hasil pengujian kecepatan rotor mengalami peningkatan sebesar 55 Rpm,

pada hasil pengujian faktor daya/ Power Factor mengalami penurunan sebesar 0,3,

pada hasil pengujian suhu badan mesin mengalami penurunan sebesar 3,1 °C.

3. Mesin pompa air yang telah diperbaiki oleh penulis, sekarang sudah dialih fungsikan

menjadi mesin pemarut kelapa dengan daya 161 Watt dan memiliki kecepatan

berputar sebesar 2990 Rpm.

5.2. Saran

Dari pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan mesin pompa air bersih Grundfos Type

JDBasic 4 yang telah dilakukan, maka diperoleh saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat lebih memperjelas penyampaiannya dan penulisannya agar

pembaca memahaminya lebih dalam lagi.
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