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ABSTRAK 

I Putu Puspa Sedanayasa 

EFFEKTIVITAS PEMASANGAN PERISAI IJUK UNTUK MENINGKATKAN 

KONTINUITAS PENYALURAN ENERGI LISTRIK KE PELANGGAN DI 

PENYULANG SURABRATA 

 

PT. PLN (Persero) Distribusi Bali berkomitmen untuk meningkatkan kontinuitas 

penyaluran energi listrik kepada pelanggan melalui upaya memperkecil gangguan yang 

dapat mengurangi keandalan jaringan distribusi. Sejak deklarasi Pelayanan Kelas Dunia 

(World Class Service) pada tahun 2008, PT. PLN Distribusi Bali telah menetapkan target 

nilai SAIDI 1,023 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI 1,65 kali/pelanggan/tahun. Di ULP 

Tabanan, penyulang Surabrata, gangguan yang disebabkan oleh binatang sering menjadi 

penyebab penurunan keandalan. Data dari tahun 2022 menunjukkan bahwa gangguan 

oleh binatang mencapai 14% dari total gangguan, sementara pada tahun 2023 meningkat 

menjadi 33%. Untuk mengatasi masalah ini, pemasangan perisai ijuk dilakukan pada 

tahun 2024. Hasilnya, terjadi penurunan gangguan dengan hanya satu insiden pada bulan 

April 2024, serta pencapaian nilai SAIDI dan SAIFI yang sesuai target World Class 

Service. Pemasangan perisai ijuk menunjukkan efektivitas sebesar 75% dalam 

mengurangi gangguan di Penyulang Surabrata, menunjukkan langkah positif dalam 

meningkatkan keandalan dan kontinuitas penyaluran energi listrik kepada pelanggan di 

penyulang Surabrata. 

Kata Kunci : Gangguan, Perisai Ijuk, SAIDI dan SAIFI 

 

ABSTRACT 

 

I Putu Puspa Sedanayasa 

EFFECTIVENESS OF INSTALLING IJUK SHIELDS TO IMPROVE THE 

CONTINUITY OF ELECTRICAL ENERGY DISTRIBUTION TO CUSTOMERS IN 

SURABRATA FEEDERS 

 

PT.  PLN (Persero) Distribution Bali is committed to improving the continuity of electrical 

energy distribution to customers through efforts to minimize disruptions that can reduce 

the reliability of the distribution network. Since the declaration of World Class Service in 

2008, PT.  PLN Distribution Bali has set a target value of 1,023 hours/customer/year and 

SAIFI 1.65 times/customer/year. At ULP Tabanan, Surabrata Feeder, animal-caused 

disturbances are often the cause of decreased reliability. Data from 2022 shows that 

disturbances by animals account for 14% of total disturbances, while in 2023 it increases 

to 33%. To overcome this problem, the installation of palm shields is carried out in 2024. 

As a result, there was a decrease in disruption with only one incident in April 2024, as 

well as the achievement of SAIDI and SAIFI scores in line with the World Class Service 

target. The installation of the palm oil shield showed an effectiveness of 75% in reducing 

disturbances at the Surabrata Feeder, showing a positive step in improving the reliability 

and continuity of electrical energy distribution to customers at the Surabrata Feeder. 

Keywords: Interference, Palm Shield, SAIDI and SAIF 
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I. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Untuk mejamin kontinuitas penyaluran energi listrik atau keberlanjutan serta 

penyediaan terus-menerus energi listrik ke pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Bali 

secara rutin melakukan upaya untuk memperkecil jumlah gangguan yang berpontesi 

mengganggu keandalan penyaluran energi listrik ke pelanggan.  

Pada tanggal 12 Desember 2008 PT. PLN (Persero) Distribusi Bali melakukan 

deklarasi Pelayanan Kelas Dunia Word Class Service yang di rintis sejak tahun 2004 dan 

terbitnya Keputusan Direksi PLN No: 119.K/010/DIS/2004 mengenai “PLN Distribusi 

Bali sebagai Percontohan Layanan Kelas Dunia”. Adapun target nilai SAIDI dan SAIFI 

dideklarasikan pada saat itu yaitu sebesar, SAIDI 1,023 jam/ pelanggan/ tahun, nilai 

SAIFI 1,65 kali/ pelanggan/ tahun. Keandalan suatu hal penting dalam suatu jaringan 

distribusi untuk terjaminnya kontinuitas penyaluran energi listrik ke pelanggan, gangguan 

adalah suatu faktor penyebab menurunnya keandalan suatu jaringan distribusi baik itu 

yang disebabkan oleh gangguan internal maupun gangguan external [1]. 

PT. PLN (Persero) ULP Tabanan di penyulang Surabrata pada tahun 2022 tercatat 5 

gangguan yang terjadi pada semester 1, 2 diantaranya disebabkan oleh binatang dan pada 

semester 2 terdapat 3 gangguan, serta pada tahun 2023 pada semester 1 tercatat 5 

gangguan 4 diantaranya disebabkan oleh binatang dan di semester 2 terdapat 4 gangguan 

yang 3 diantaranya disebabkan oleh binatang seperti tupai, tokek, gangguan binatang 

yang terjadi seperti binatang menyentuh jaringan SUTM AAAC dan putusnya CO ketika 

tersentuh binatang, ini terjadi dikarenakan di daerah sepanjang jaringan distribusi yang 

terpasang, di kelilingi oleh pepohonan, ladang, dan sebagian berada di dataran tinggi 

yang sudah memasuki daerah hutan yang terdapat pepohonan dan menjadi habitat dari 

binatang, jika gangguan binatang ini sering terjadi maka akan bisa berdampak ke 

kontinuitas penyaluran energi listrik ke pelaggan, kontinuitas yang dimaksud ialah 

kesinambungan atau keteraturan serta minimnya gangguan dan pemadaman yang dialami 

oleh pelanggan. Dari data gangguan diatas besar nilai rata-rata SAIDI dan SAIFI tahun 

2022 di penyulang Surabrata sebesar, SAIDI 0,9514 jam/ pelanggan/ semester pada 

semester 1, 14 % nya disebabkan oleh binatang dan pada semester 2 sebesar 0,2414 jam/ 

pelanggan/ semester dan nilai SAIFI sebesar 1,9699 kali/ pelanggan/ semester di 

semester 1, 16 % disebabkan oleh binatang dan di semester 2 sebesar 0,4265 kali/ 
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pelanggan/ semester dan pada tahun 2023 besar rata-rata nilai SAIDI dan SAIFI 

penyulang Surabrata sebesar SAIDI 1,0824 jam/ pelanggan/ semester pada semester 1, 

33% disebabkan oleh binatang dan pada semester 2 sebesar 0,2997 

jam/pelanggan/semester serta SAIFI 2,3253 kali/pelanggan/semester pada semester 1, 35 

% disebabkan oleh binatang dan di semester 2 sebesar 0,5176 kali/pelanggan/semester 

yang 78 % disebabkan oleh gangguan binatang. Upaya yang dilakukan untuk bisa 

mencapai target Word Class Service diatas yaitu dengan melakukan pemasangan perisai 

ijuk, memiliki fungsi untuk menghalangi akses binatang seperti menyentuh penghantar 

yang mengakibatkan pemadaman secara mendadak di daerah penyulang Surabrata, dan 

dari pemasangan suatu alat tentu harus mengetahui dampak dari suatu alat yang dipasang 

tehadap jaringan listrik dengan menyatakannya dengan presentase yang bisa disebut 

dengan effektivitas.  

Dari upaya yang dilakukan, sebelum pemasangan perisai ijuk nilai SAIDI dan SAIFI 

tahun 2022 sebesar, SAIDI 0,9514 jam/pelanggan/semester dan SAIFI 1,9699 

kali/pelanggan/semester pada semester 1 serta nilai SAIDI dan SAIFI tahun 2023 

sebelum di pasang perisai ijuk sebesar, SAIDI 1,0824 jam/pelanggan/semester dan SAIFI 

2,3253 kali/pelanggan/semester pada semester 1,  dan nilai SAIDI serta SAIFI  setelah 

pemasangan perisai binatang berjenis ijuk pada tahun 2024 di penyulang Surabrata hanya 

terjadi 1 gangguan oleh binatang pada bulan April dengan nilai SAIDI 0,2356 

jam/pelanggan/semester yang 19 % disebabkan oleh binatang dan SAIFI sebesar 0,5794 

kali/pelanggan/semester serta 31 % disebabkan oleh binatang. Dan nilai SAIDI serta 

SAIFI di penyulang Surabrata sudah memenuhi target World Class Service (WCS). 

Effektivitas pemasangan perisai ijuk di penyulang Surabrata  sebesar 75%. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, dalam Tugas Akhir ini dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Mengapa perisai ijuk digunakan sebagai solusi untuk mengatasi gangguan binatang 

yang terjadi di penyulang Surabrata ? 

2. Berapakah besar nilai SAIDI dan SAIFI pada penyulang Surabrata sesudah dipasang 

perisai ijuk ? 

3. Berapa nilai Effektivitas pemasangan perisai ijuk pada penyulang Surabrata? 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari pembahasan Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Hanya membahas cara kerja perisai ijuk digunakan sebagai solusi untuk mengatasi 

gangguan binatang yang terjadi di penyulang Surabrata. 

2. Hanya membahas besar nilai SAIDI dan SAIFI pada penyulang Surabrata tahun 2024 

dari bulan Januari - Juni karena gangguan binatang sesudah dipasang perisai ijuk. 

3. Hanya membahas nilai effektivitas pemasangan perisai ijuk pada penyulang 

Surabrata yang dihitung dari jumlah gangguan binatang setelah perisai ijuk dipasang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembahasan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara kerja perisai ijuk sebagai solusi untuk mengatasi gangguan 

binatang yang terjadi di penyulang Surabrata. 

2. Untuk mengetahui besar nilai SAIDI dan SAIFI pada penyulang Surabrata karena 

gangguan binatang sesudah dipasang perisai ijuk. 

3. Untuk mengetahui nilai effektivitas pemasangan perisai ijuk pada penyulang 

Surabrata. 

1.5  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini dilaksanakan yaitu : 

1. Dapat mengetahui perisai ijuk digunakan sebagai solusi untuk mengatasi gangguan 

binatang di penyulang Surabrata. 

2. Dapat mengetahui besar nilai SAIDI dan SAIFI penyulang Surabrata karena 

gangguan binatang setelah dipasang perisai Ijuk. 

3. Dapat mengetahui besar nilai effektivitas pemasangan perisai ijuk di penyulang 

Surabrata. 
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V. BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Analisis dan Pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 

1. Perisai ijuk di pilih sebagai Solusi untuk mengatasi gangguan binatang di 

penyulang Surabrata karena memiliki permukaan yang tajam hal ini yang bisa 

menghalangi binatang yang mendekati penyulang, perisai binatang berjenis ijuk 

yang memiliki karakteristik ujung yang tajam, memiliki umur yang panjang, serta 

tahan terhadap cuaca yang berpotensi sebagai penghalau binatang di jaringan 

SUTM. 

2. Indeks keandalan pada penyulang Surabrata setelah dipasangnya perisai ijuk yaitu 

sebesar SAIDI 0,2356 jam/ pelanggan/ semester dan SAIFI 0,5794 kali/ 

pelanggan/ semester.  

3. Setelah dilakukan upaya untuk menindak lanjuti gangguan yang disebabkan oleh 

binatang di penyulang Surabrata dengan pemasangan perisai ijuk, perisai ijuk 

memiliki nilai efektivitas sebesar 75 %. 
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5.2 Saran  

1. Diharapkan pihak PT PLN (Persero) ULP Tabanan selain melakukan upaya 

pemasangan perisai ijuk untuk mengatasi gangguan binatang, melakukan 

perabasan terhadap pepohonan yang berdempetan dengan jaringan juga bisa 

digunakan untuk mengatasi gangguan binatang terhadap jaringan SUTM sehingga 

binatang tidak mendapatkan akses untuk menyentuh jaringan SUTM sehingga 

dapat meningkatkan keandalan pada penyulang Surabrata dan penyulang lainnya. 

2. Karena pemasangan perisai ijuk dilakukan pada tahun 2024 bulan Januari dan 

penulis mendapatkan data gangguan bulan Januari-Juni, maka dari itu tingkat 

efektivitasnya sebesar 75% untuk 1 semester. Untuk penelitian berikutnya didalam 

melihat tingkat efektivitas pemasang perisai ijuk pada saat mengatasi gangguan 

binatang di penyulang Surabrata di butuhkan data gangguan selama lebih dari 1 

tahun kedepan setelah pemasangan perisai ijuk.
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