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ABSTRAK 

 

Dalam pekerjaan derainase, pemilihan material merupakan komponen yang sangat 

penting dan perlu diperhatikan, Material konvensional dianggap kurang efisien terhadap 

waktu dan biaya, Maka dari itu lambat laun banyak pemilik proyek memilih material 

beton menjadi pilihan untuk mencapai biaya dan mutu yang lebih efisien Beton precast 

diindonesia masuk dan berkembang sejak tahun 1970- an. Dan seiring dengan 

kebutuhan beton precast Banyak perbedaan dari beton u-dicth dengan buis beton u 

antara lain dari segi durasi pengerjaan, dan biaya – biaya yang terjadi saat pemasangan. 

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan menghitung, 

produktivitas dalam satuan meter lari per hari dihitung dengan membandingkan luas 

pekerjaan yang terealisasikan dalam satu hari kerja dengan waktu kerja menggunakan 

program Ms. Excel, Harga yang terealisasi pada pekerjaan drainase precast u-ditch 

adalah sebesar, 646.515,00 dan buis beton u adalah sebesar, 1.328.479,00 . Dengan 

standart pengamatan 200 m¹ pekerjaan precast u-ditch memiliki waktu pekerjaan 

sebesar 67,00 jam dan pekerjaan buis beton u sebesar 85,80 jam. 
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ABSTRACT 

 

In derainase work, material selection is a very important component and needs to be 

considered, Conventional materials are considered less efficient to time and cost, 

Therefore, gradually many project owners choose concrete material as an option to 

achieve more efficient cost and quality Precast concrete in Indonesia has entered and 

developed since the 1970s. And along with the need for precast concrete There are 
many differences from u-dicth concrete with u-concrete buis, among others, in terms of 

the duration of work, and the costs that occur during installation. The data used in this 

study were analyzed by calculating, productivity in units of running meters per day is 

calculated by comparing the area of work realized in one working day with working 

time using the program Ms. Excel, The price achieved for prefabricated drainage work 

in U-ditch is 646,515.00 and that of concrete is 1,328,479.00. With an observation 

standard of 200 m¹, the U-shaped ditch prefabrication work has a working time of 67.00 

hours and a concrete work of 85.80 hours. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis di dataran asia, sehingga negara 

ini memiliki rerata volume air hujan yang tinggi tiap tahunya, jadi kita wajib membuat 

suatu upaya untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kelebihan volume air hujan 

disekitar wilayah indonesia khususnya wilayah bali, langkah umum untuk 

penanggulangan ini adalah dengan pembuatan saluran drainase. 

 Dalam pekerjaan derainase, pemilihan material merupakan komponen yang 

sangat penting dan perlu diperhatikan, Umumnya material utama pada pekerjaan 

drainase adalah material yang konvensional seperti batu kali atau batu lava, namun 

seiring perkembangan yang terjadi di sektor material, Material konvensional dianggap 

kurang efisien terhadap waktu dan biaya, Maka dari itu lambat laun banyak pemilik 

proyek memilih material beton menjadi pilihan untuk mencapai biaya dan mutu yang 

lebih efisien [1]. Dari segi pencetakannya beton ini dibagi dua yaitu, beton cast in place 

adalah beton yang pencetakanya dilakukan langsung di lokasi proyek tersebut dan beton 

precast adalah beton yang pencetakan atau pembuatanya dilakukan di sebuah pabrik 

produksi [4]. 

Dalam penelitian ini pekerjaan yang diamati Proyek Peningkatan Kualitas 

Pemukiman Kumuh Kawasan Kecamatan Sukawati, Dan Kecamatan Ubud Kabupaten 

Gianyar. Dan Proyek Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Denpasar Barat.  

kedua lokasi tersebut merupakan kegiatan proyek drainase yang mempergunakan 

material beton precast. Beton precast memiliki berberapa keunggulan antara lain, waktu 

pelaksanaan kegiatan proyek bisa jadi lebih cepat, lebih ramah lingkungan jika 

dibandingkan menggunakan material konvensional berupa batu kali atau batu lava 

karena beton precast menggunakan cetakan yang bisa dipakai beberapa kali. Beton 

precast merupakan pencetakan 

komponen secara mekanisasi didalam pabrik atau workshop dengan memberi waktu 

pengerasan sebelum dipergunakan, Beton precast diindonesia masuk dan berkembang 

sejak tahun 1970- an. Dan seiring dengan kebutuhan beton precast yang meningkat di 

kalangan masyarakat dan bidang konstruksi, maka dari itu saat ini telah banyak 



 

 

perusahaan pembuat beton precast dengan berbagai macam jenis yang ditawarkan.[4] 

Misalnya pada proyek drainase diatas yang mengguanakan beton u-dicth dan buis beton 

u. 

Banyak perbedaan dari beton u-dicth dengan buis beton u antara lain dari segi 

durasi pengerjaan, dan biaya – biaya yang terjadi saat pemasangan. Namun sampai saat 

ini belum ada studi yang mengkaji perbedaan ini, sehingga banyak pihak di bidang jasa 

konstruksi yang kesulitan menghitung analisa pekerjaan dengan material tersebut. Inilah 

yang melatar belakangi penulis untuk mencoba melakukan analisa harga satuan 

pekerjaan-pekerjaan drainase yang mempergunakan beton u-dicth dengan buis beton u  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Berapakah koefisien analisa harga satuan pada pemasangan saluran drainase 

menggunakan beton precast u-dicth dan buis beton u. ? 

2. Berpakah waktu pemasangan saluran derainase menggunakan beton precast 

u-dicth dan buis beton u per 200 m¹ ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujian pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui koefisien analisa harga satuan pada pekerjaan drainase 

menggunakan beton precast u-dicth dan buis beton u 

2. Untuk mengetahui waktu pemasangan saluran drainase menggunakan beton 

precast u-dicth dan buis beton u per 200 m’. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahu efesiensi 

perbandingan harga dan waktu dari beton precast u-dicth dan buis beton u, untuk dapat 

di jadikan bahan acuan atau pertimbangan dalam kegiatan pemilihan material untuk 

pekerjaan proyek saluran drainase. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 

1. Proyek yang diteliti adalah proyek pekerjaan pembuatan saluran 

drainase menggunakan beton precast u ditch dan buis beton U 

2. Jam kerja pekerja selama 8 jam / hari selama 14 hari pengamatan. 

3. Penelitian tidak mencakup biaya angkut, material tersedia di lokasi.  

4. Pekerjaan yang diteliti hanya untuk pemasangan u ditch dan buis beton 

u. 

5. Untuk pekerjaan galian tanah dan urugan pasir tidak diteliti.  

6. Koefisien yang dianalisa untuk tenaga kerja dan material. 

7. Waktu pekerjaan yang dihitung dalam 200 m`. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah melaksanakan penelitian dan beberapa analisa pada pekerjaan drainase 

dengan material precast u-ditch maupun buis beton u, beberapa rumusan masalah telah 

terjawab dan menjadi hasil riset yang dapat mendukung parameter pekerjaan serupa 

dikemudian hari. 

1. Harga yang terealisasi pada pekerjaan drainase precast u-ditch dan pada pekerjaan 

drainase buis beton u 

Harga yang terealisasi pada pekerjaan drainase precast u-ditch adalah 

sebesar, 646.515,00 yang mencakup pekerjaan 

a. Pekerjaan Galian  : Rp54.200  

b. Pekerjaan Urugan Pasir :  Rp12.450 

c. Pekerjaan Pemasangan Material Precast U-ditch : Rp579.865 

Harga yang diperlukan pada pekerjaan drainase buis beton u adalah sebesar, 

1.328.479,00 yang mencakup pekerjaan 

a. Pekerjaan Galian  : Rp44.050 

b. Pekerjaan Urugan Pasir : Rp20.000 

c. Pekerjaan Pemasangan Material Buis Beton u : Rp308.768 

d. Pekerjaan Pembesian : Rp528.910 

e. Pekerjaan Bekisting : Rp315.328 

f. Pekerjaan Beton : Rp111.423 

Dari perhitungan diatas material precast u-ditch lebih murah 51% dari 

material buis beton u dikarenakan pekerjaan pada material buis beton u 

mempunyai banyak pekerjaan tambahan. 

2. Waktu yang diperlukan pada pekerjaan drainase precast u-ditch dan pada 

pekerjaan drainase buis beton u  

a. pada pekerjaan drainase precast u-ditch pengamatan awal sampai 

volume 200 m¹ adalah sebesar 67,00 jam, pada pekerjaan drainase 

precast u-ditch dengan waktu kerja 8,00 jam perhari termasuk 1,00 



 

 

jam istirahat, memerlukan 67,00 jam kerja efektif untuk 

menyelesaikan 200 m¹ volume pekerjaan yang dikonversi menjadi 9 

hari kerja 

b. pada pada pekerjaan drainase buis beton u pengamatan awal sampai 

volume 200 m¹ adalah sebesar 85,80 jam, pada pekerjaan drainase 

buis beton u dengan waktu kerja 8,00 jam perhari termasuk 1,00 jam 

istirahat, memerlukan 85,80 jam kerja efektif unutuk menyelesaikan 

200 m¹ volume pekerjaan yang dikonversi menjadi 11 hari kerja. 

Dari perhitungan diatas material precast u-ditch lebih cepat 29% dari 

material buis beton u dikarenakan pekerjaan pada material buis beton u 

mempunyai pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih seperti waktu untuk 

perkerasan beton dan merakit bekisting yang bertahap 

 5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan analisa perbandingan pada pekerjaan drainase 

u-ditch dan buis u, ada beberapa masukan dan saran yang dapat penulis jabarkan. 

1. Untuk menekan harga satuan yang terealisasi agar pekerjaan bisa lebih 

efisien, kita bisa mengurangi jumlah pekerja yang dimana pada awalnya 

direncanakan dengan 2 pekerja namun hasil produktivitasnya tidak terpaut 

terlalu jauh dengan saat kita mempergunakan 1 pekerja. 

2. Pada penelitian yang sama disarankan untuk mencari dan menganalisa juga 

pekerjaan drainase di medan kritis seperti tikungan, tanjakan, turunan dan 

jalan yang berkelog untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap 

efektivitas dan produktivitas pekerjaan. 

3. Pada penelitian yang sama disarankan untuk menganalisa pekerjaan 

drainase selain menggunakan material u-ditch dan juga buis beton u hal ini 

dimaksudkan agar ada referensi lain dan di sisi lain pekerjaan drainase 

dengan material buis beton u sudah jarang ditemui 
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