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ABSTRAK 

Produktivitas merupakan faktor mendasar yang dapat mempengaruhi performa 

kemampuan bersaing dalam sektor konstruksi. Oleh sebab itu suatu 

organisasi/perusahaan haruslah mengetahui performa tenaga kerjanya untuk 

menghindari keterlambatan proyek. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui perbandingan besar koefisien produktivitas tenaga kerja pasangan 

dinding pada proyek Villa 14 Nila Residence dengan Permen PUPR 01-2022. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa observasi/pengamatan 

langsung dan juga wawancara untuk mencari produktivitas pekerja dan jumlah 

pekerja, dimana observasi dilakukan selama 14 hari pada jam kerja normal. 

Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan nilai koefisien untuk jenis 

pekerja mandor sebesar 0,059 OH pada pengamatan di lapangan dan 0,003 pada 

Permen PUPR 01-2022. Nilai koefisien produktivitas untuk pekerja kepala tukang 

sebesar 0,043 OH pada pengamatan di lapangan dan 0,013 OH pada Permen PUPR 

01-2022. Nilai koefisien untuk pekerja tukang sebesar 0,186 OH pada pengamatan 

di lapangan dan 0,13 OH pada Permen PUPR 01-2022. Nilai koefisien untuk 

pekerja pembantu tukang sebesar 0,143 pada pengamatan di lapangan dan 0,617 

pada Permen PUPR 01-2022. Berdasarkan nilai yang didapat tersebut dapat 

disimpulkan nilai koefisien mandor, kepala tukang, dan tukang lebih besar dari 

Permen PUPR 01-2022, sedangkan nilai koefisien pembantu tukang lebih kecil dari 

Permen PUPR 01-2022. 

 

Kata Kunci: produktivtias, pasangan dinding, bata ringan, Permen PUPR 01-2022  
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ABSTRACT 

 

Productivity is a fundamental that can affect the performance of competitiveness in 

the construction sector. Therefore, an organization/company must know the 

performance of its workforce to avoid project delays. The purpose of this study is 

to determine the comparison of the coefficient of productivity of the wall pair labour 

on the Villa 14 Nila Residence with the PUPR Regulation 01-2022. The method 

used in this study is in the form of direct observation and interviews to find worker 

productivity and the member of workers, where the observation is carried out for 

14 days during normal working hours. 

The result obtained in this study indicate that the coefficient value for the type of 

foreman worker is 0.059 OH in field observations and 0.003 OH in PUPR 

Regulation 01-2022. The productivity coefficient value for head craftsmen is 0.043 

in field observations and 0.013 for PUPR Regulation 01-2022. The productivity 

coefficient value for mason workers is 0.0186 OH in field observations and 0.13 

for PUPR Regulation 01-2022. The productivity coefficient value for mason 

assistant workers is 0.143 for field observations and 0.617 for PUPR Regulation 

01-2022. Based on the value obtained,it can be concluded that the foreman worker, 

head craftsman, and craftsman coefficient value is greater than the PUPR 

Regulation, while the coefficient value for assistant craftsman is smaller than the 

PUPR Regulation 01-2022. 

 

Keywords: productivity, wall mating, lightbrick, PUPR Regulation 01-2022  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dikerjakan dalam waktu 

terbatas menggunakan sumber daya tertentu dengan harapan untuk memperoleh 

hasil yang terbaik pada waktu yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut 

berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan. Sumber daya merupakan 

faktor penentu dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi. Sumber daya yang 

berpengarh dalam proyek, terdiri dari man (manusia), materials (bahan bangunan), 

machine (peralatan), money (uang), dan method (metode). 

Perkembangan zaman membawa kemajuan teknologi yang mengakibatkan 

perubahan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya 

material-material dan metode pembangunan yang kreatif dan inovatif. Namun 

dengan kemajuan teknologi tersebut, sumber daya manusia (tenaga kerja) tetaplah 

menjadi faktor yang penting dalam pembangunan proyek konstruksi. Hal ini 

dikarenakan sumber daya manusia (tenaga kerja) dapat menentukan dan 

mempengaruhi suatu proyek bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Tanpa 

dukungan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang baik dan manajemen tenaga 

kerja yang kurang tepat akan mengakibatkan kerugian yang besar dalam 

pembangunan proyek (seperti halnya keterlambatan proyek). Oleh sebab itu suatu 

organisasi atau perusahaan harus mengetahui performa tenaga kerja untuk dapat 

menghindari kegiatan tersebut dan bagaimana meningkatkan profitabilitasnya. 

Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan 

meningkatkan produktivitas pekerja dan peningkatan produktivitas kerja ini hanya 

dilakukan oleh sumber daya manusia atau dalam kasus ini yaitu tenaga kerja. 

Segala jenis pekerjaan yang ada dalam proyek disesuaikan dengan volume 

pekerjaan yang telah direncanakan. Perbandingan antara volume pekerjaan dengan 

jumlah waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dikenal dengan istilah produktivitas tenaga kerja. Dalam upaya mengatur  

penggunaan tenaga kerja, maka kontraktor harus mengetahui tingkat produktivitas 
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tenaga kerjanya. Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

dalam sebuah pekerjaan, termasuk dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Sebuah 

pekerjaan sekecil apapun apabila tidak didukung dengan tenaga kerja yang 

berkompeten tidak akan memberikan hasil yang maksimal. 

Produktivitas sendiri merupakan faktor mendasar yang dapat 

mempengaruhi performa kemampuan bersaing di sektor konstruksi. Dengan 

meningkatnya produktivitas kerja, maka dapat menekan biaya dan waktu dengan 

seefektif mungkin. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja, yang mana hal ini didasari karena adanya perbedaan kondisi 

lingkungan maupun tenaga kerja pada sebuah proyek konstruksi. 

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat atau nilai 

koefesien produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan dinding 

khususnya pada proyek pembangunan Villa 14 Nila Residence. Yang mana 

selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan standar acuan yang telah 

ditetapkan, dimana pada penelitian ini menggunakan standar Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2022. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang sudah dikemukakan di 

atas, rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. Berapa nilai koefesien produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan 

pasangan dinding bata ringan di proyek Villa 14 Nila Residence? 

2. Bagaimana hasil perbandingan produktivitas tenaga kerja pada 

pekerjaan dinding bata ringan di proyek Villa 14 Nila Residence dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 

Tahun 2022? 

1.3. Tujuan 

Dari rumusan masalah di atas, didapat tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui besaran nilai koefesien produktivitas tenaga kerja pada 

pekerjaan pasangan dinding bata ringan di proyek Villa 14 Nila 
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Residence serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 01 Tahun 2022. 

2. Mengetahui perbandingan nilai koefesien tiap golongan pekerja pada 

pekerjaan pasangan dinding bata ringan di proyek Villa 14 Nila 

Residence dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 01 Tahun 2022. 

1.4. Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun manfaat dari penyusunan 

skripsi ini, yaitu: 

1. Mengetahui nilai koefesien produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan 

pasangan bata ringan sehingga dapat digunakan sebagai acuan 

pengerjaan proyek selanjutnya. 

2. Mengetahui hasil perbandingan koefesien produktivitas di lapangan 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 01 Tahun 2022 yang berlaku sebagai bahan acuan pengambilan 

keputusan untuk pengerjaan selanjutnya. 

3. Sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan penelitian 

dalam dunia ketekniksipilan, terutama dalam perhitungan koefisien 

produktivitas tenaga kerja. 

1.5. Batasan Masalah 

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menerapkan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Villa 14 Nila 

Residence. 

2. Objek yang akan dihitung produktivitasnya adalah tenaga kerja 

(mandor, kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang). 

3. Lingkup pekerjaan yang akan diamati adalah pada pekerjaan pasangan 

bata ringan. 

4. Pengamatan dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu, dimulai dari 

tanggal 9 Juni 2023 hingga tanggal 22 Juni 2023. 
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5. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada jam kerja normal dari jam 

08.00-17.00 WITA. 

6. Penilitian ini hanya membahas tentang analisis koefisien produktivitas 

tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang) 

pada pekerjaan pasangan bata ringan. 

7. Pedoman yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2022 sebagai peraturan yang 

berlaku dan sebagai perbandingan dengan produktivitas di lapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dari bab 

sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari 

perhitungan produktivitas pasangan dinding bata ringan pada proyek pembangunan 

Villa 14 Nila Residence serta perbandingannya dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2022 adalah sebagai berikut. 

1. Dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh 

nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja adalah masing-masing sebesar 

16,814 m2/hari untuk mandor, 19,750 m2/hari untuk kepala tukang, 

19,615 m2/hari untuk tukang, dan 19,984 m2/hari untuk pembantu 

tukang. Untuk hasil koefisien tiap tenaga kerja yaitu masing-masing 

sebesar 0,059 untuk mandor, 0,043 untuk kepala tukang, 0,193 untuk 

tukang, dan 0,143 untuk pembantu tukang. 

2. Dari hasil perbandingan nilai produktivitas pasangan dinding bata 

ringan yang dilakukan pada proyek pembangunan Villa 14 Nila 

Residence diperoleh hasil perhitungan produktivitas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2022 yaitu 

333,333 m2/hari untuk mandor, 65,934 m2/hari untuk kepala tukang, 

29,121 m2/hari untuk tukang, dan 4,631 m2/hari untuk pembantu 

tukang. Selanjutnya untuk hasil produktivitas di lapangan yaitu 16,814 

m2/hari untuk mandor, 19,750 m2/hari untuk kepala tukang, 19,615 

m2/hari untuk tukang, dan 19,984 m2/hari untuk pembantu tukang. 

Dengan selisih yang diperoleh adalah 316,519 m2/hari untuk mandor, 

46,184 m2/hari untuk kepala tukang, 9,506 m2/hari untuk tukang, dan    

-15,353 m2/hari untuk pembantu tukang. Untuk hasil minus memiliki 

arti bahwa hasil produktivitas di lapangan lebih kecil dibandingkan 

dengan Permen PUPR 01-2022, sedangkan hasil plus menandakan 
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bahwa produktivitas di lapangan lebih besar dari ketentuan Peraturan 

Menteri PUPR 01-2022. 

3. Perbandingan biaya tenaga kerja di lapangan dan Peraturan Menteri 

PUPR 01-2022 dengan analisa harga satuan dari  kontraktor diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Harga analisa di lapangan : Rp 56.014,50 

Harga PUPR 01-2022  : Rp 88.355,00 

Selisih    : Rp 32.340,50 

Dapat disimpulkan jika nilai koefisien di lapangan lebih besar daripada 

Peraturan Menteri 01-2022 maka harga jumlah tenaga kerja (biaya) di 

lapangan lebih kecil daripada Peraturan Menteri PUPR 01-2022. 

4. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas pada 

proyek pembangunan Villa 14 Nila Residence. 

a. Kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang terlibat di lapangan 

mempengaruhi produktivitas pekerjaan di lapangan. 

b. Usia dan pengalaman kerja tenaga kerja di lapangan. 

c. Kondisi lapangan berdampak pada akses pekerjaan. 

d. Kondisi cuaca memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

produktivitas pekerjaan. 

e. Jarak material berdampak pada efesiensi pada suatu pekerjaan. 

f. Motivasi dan disiplin kerja di lapangan berbeda-beda. 

g. Pengawasan oleh mandor di lapangan mempengaruhi produktivitas 

kerja oleh tenaga kerja. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terdapat 

beberapa saran yang dapat disimpulkan. 

1. Kontraktor/Perencana 

Untuk kontraktor/perencana perlu melakukan pengawasan yang ketat 

kepada tenaga kerja. Sehingga dapat meningkatkan waktu kerja efektif 

setiap tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Perlunya 



53 

 

 
 

menambahkan tenaga kerja terutama pada pembantu tukang untuk 

mempercepat pekerjaan. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan 

bangunan yang berbeda. Dan juga dapat melakukan penelitian dengan 

metode pengambilan data yang berbeda dan lebih bervariasi, agar data 

yang didapatkan lebih baik lagi. 
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