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ABSTRAK 

Dalam pekerjaan konstruksi pada teknik sipil memerlukan alat berat untuk beberapa jenis 

pekerjaan, namun tidak mencakup semua jenis alat berat yang ada. Jenis- jenis proyek 

yang pada umumnya menggunakan alat beras adalah proyek galian tanah dan timbunan. 

Pekerjaan tanah adalah pekerjaan awal yang sangat penting dan menjadi pendahulu 

sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

produktifitas alat berat excavator dan dump truck pada kegiatan pekerjaan cut and fill di 

Desa Samsam, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu 

data primer meliputi waktu siklus alat berat dan kondisi cuaca, sedangkan data sekunder 

meliputi data spesifikasi alat berat dan jarak angkut. Data primer dan sekunder didapat 

melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan dengan pekerja dan pihak terkait. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menghitung biaya dan produktifitas. Dari hasil 

penelitian disimpulkan bahwa nilai produktivitas excavator KOMATSU PC-200 dalam 

pekerjaan cut and fill di daerah Tabanan adalah sebesar 136,406 m3/jam, sedangkan dump 

truck ISUZU EURO-2 memiliki nilai produktivitas sebesar 16,814 m3/jam. Dalam hal 

biaya sewa alat, excavator KOMATSU PC-200 memerlukan biaya Rp. 3.528.000,00/hari, 

Sedangkan dump truck ISUZU EURO-2 membutuhkan biaya sebesar Rp. 

894.000,00/hari, Biaya sewa alat ini sudah termasuk dalam biaya bahan bakar dan upah 

operator. 

 

Kata Kunci: Produktivitas, Alat Berat, Cut and Fill 
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ABSTRACT 

In construction work in civil engineering requires heavy equipment for several 

types of work, but does not cover all types of existing heavy equipment. The types 

of projects that generally use rice tools are excavation and embankment projects. 

Earthwork is a very important preliminary work and is a precursor before the 

commencement of construction work. This study aims to analyze the productivity 

of heavy equipment excavators and dump trucks on cut and fill work activities in 

Samsam Village, Tabanan Regency. This study uses two data sources, namely 

primary data including heavy equipment cycle time and weather conditions, while 

secondary data includes heavy equipment specification data and hauling distance. 

Primary and secondary data were obtained through interviews and direct 

observation in the field with workers and related parties. The data analysis 

technique used is to calculate costs and productivity. From the results of the study 

it was concluded that the productivity value of the KOMATSU PC-200 excavator 

in cut and fill work in the Tabanan area was 136.406 m3 / hour, while the ISUZU 

EURO-2 dump truck had a productivity value of 16.814 m3/ hour. In terms of tool 

rental costs, the KOMATSU PC-200 excavator costs Rp. 3,528,000.00/day, while 

the ISUZU EURO-2 dump truck costs Rp. 894,000.00/day. The cost of renting this 

tool is included in the cost of fuel and operator wages. 

 

Keywords: Productivity, Heavy Equipment, Cut and Fill 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pekerjaan konstruksi pada teknik sipil memerlukan alat berat untuk 

beberapa jenis pekerjaan, namun tidak mencakup semua jenis alat berat yang ada. 

Jenis- jenis proyek yang pada umumnya menggunakan alat beras adalah proyek 

galian tanah dan timbunan. Pekerjaan tanah adalah pekerjaan awal yang sangat 

penting dan menjadi pendahulu sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi. 

Volume pekerjaan yang cukup besar ditambah dengan waktu pelaksanaan yang 

terbatas menuntut pelaksanaan proyek untuk menggunakan alat berat, karena 

pemanfaatan tenaga manusia dengan alat konvensional akan membutuhkan waktu 

yang jauh lebih lama. Penggunaan alat berat juga tidak bisa asal digunakan saja, 

perlu adanya perhitungan tipe alat dan jumlah alat yang dibutuhkan. Hal ini sesuai 

dengan kondisi lapangan, volume pekerjaan, kemampuan operator dan kombinasi 

alat, khususnya untuk pekerjaan yang membutuhkan lebih dari satu jenis alat. 

Penggunaan alat-alat berat untuk pembuatan konstruksi perlu diperhatikan jenis 

konstruksinya, alat-alat yang dipakai, pengetahuan tentang kapasitas dan 

kemampuan alat berat memenuhi syarat penggunaan yaitu tidak menimbulkan 

pemborosan tenaga kerja, modal, produktivitas serta memenuhi kebutuhan 

keselamatan [1]. 

Alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang didisain untuk 

melaksanakan fungsi konstruksi serta pekerjaan tanah. Alat berat dalam ilmu 

Teknik sipil merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam 

melakukan pekerjaan pembangunan suatu infrastruktur di bidang konstruksi. Alat 

berat merupakan faktor penting di dalam proyek terutama proyek-proyek 

konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan alat-alat berat tersebut untuk 

memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaannya sehingga hasil 

yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif lebih
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singkat dan diharapkan hasilnya lebih baik [2]. 

Dalam mengerjakan pekerjaan tanah tersebut agar lebih cepat dan baik maka 

digunakan alat berat. Adapun alat berat yang digunakan adalah alat berat 

(excavator) dan (dump truck). oleh karena itu,  alat berat yang digunakan pada 

suatu proyek harus sesuai dengan situasi dan kondisi proyek tersebut, sehingga 

ketepatan dalam memilih alat berat sangat mempengaruhi produktivitas dari alat 

berat tersebut. Kesalahan pemilihan alat berat dapat mengakibatkan proyek tidak 

berjalan lancar, sehingga dapat mengakibatkan kebutuhan biaya yang 

membengkak, produktivitas yang kecil dan tenggang waktu yang dibutuhkan 

untuk pengadaan alat berat yang tidak sesuai bahkan lebih lama. 

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan penggunaan 

alat berat adalah lokasi dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, fungsi dan 

jenis alat berat yang akan digunakan menggali, memotong, mengangkut, 

meratakan. Kemudian faktor tenaga dan kapasitas alat yang akan digunakan pada 

pekerjaan ini adalah excavator untuk melakukan pekerjaan menggali, memotong 

dan meratakan dan memindahkan ke dump truck untuk mengangkut ke lokasi 

pembuangan. Pada pekerjaan ini, penulis mengamati penggunaan alat excavator 

dan dump truck yaitu untuk melihat metode kerja alat tersebut dan menghitung 

waktu siklus dari alat tersebut untuk mendapatkan produktivitas dari alat 

excavator dan dump truck tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa nilai produktivitas yang dihasilkan excavator dan dump truck pada 

pekerjaan cut and fill? 

2. Berapa biaya yang diperlukan untuk sewa alat dalam pekerjaan cut and 

fill? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui nilai produktivitas alat berat excavator dan dump truck pada 

pekerjaan cut and fill. 

2. Mengetahui harga sewa alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

pekerjaan cut and fill. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui nilai produktivitas yang dihasilkan excavator dan dump 

truck pada pekerjaan cut and fill. 

2. Menambah refrensi bagi pembaca/pengamat tentang wacana manajemen 

proyek alat berat pengolaan dan pemanfaatan yang lebih baik pada 

pekerjaan sipil. 

3. Evaluasi tingkat operasional kerja alat berat penataan peralatan secara 

efiensi dapat tercapai produktivitas alat yang diharapkan. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Alat berat yang dihitung excavator dan dump truck. 

2. Pekerjaan tanah yang ditinjau adalah cut and fill. 

3. Variabel-variabel yang ditinjau antara lain kerja alat berat, total waktu 1 

(satu) siklus dalam satuan jam. 

4. Kondisi alat lain. 

5. Kondisi operasi kerja baik. 

6. Jam kerja alat berat yang ditinjau adalah jam kerja normal dengan waktu 

8 jam. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis data pada penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka nilai produktivitas 

excavator KOMATSU PC-200 dalam pekerjaan cut and fill di daerah 

Tabanan adalah sebesar 136,406 m3/jam, sedangkan dump truck ISUZU 

EURO-2 memiliki nilai produktivitas sebesar 16,814 m3/jam. 

2. Dalam hal biaya sewa alat, excavator KOMATSU PC-200 memerlukan 

biaya Rp. 3.528.000,00/hari, sedangkan dump truck ISUZU EURO-2 

membutuhkan biaya sebesar Rp. 894.000,00/hari, Biaya sewa alat ini sudah 

termasuk dalam biaya bahan bakar dan upah operator. 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya dilakukan pemilihan alat berat secara cermat berdasarkan 

kebutuhan proyek. Pertimbangkan baik excavator maupun dump truck 

sesuai dengan tugas masing-masing untuk meningkatkan efisiensi. 

2. Evaluasi kondisi medan, lingkungan, dan cuaca sangat penting sebelum 

memulai proyek. Persiapkan alat dan tenaga kerja dengan 

mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut untuk menghindari gangguan 

dan penurunan produktivitas. 

3. Rencanakan biaya sewa dan operasional alat berat dengan teliti. 

Pertimbangkan biaya bahan bakar, biaya operator, serta biaya sewa alat itu 

sendiri agar proyek tetap berjalan dalam anggaran yang sudah ditetapkan.
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