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ANALISA BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 
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Pada setiap bangunan sangat erat kaitannya dengan yang dinamakan utilitas 

bangunan. Salah satu sistem utilitas yang cukup viral pada setiap gedung adalah utilitas 

sistem plumbing dan sanitasi, Biaya Konstruksi adalah biaya yang di keluarkan untuk 

menjalankan suatau proyek yang di kerjakan. Waktu adalah Tahapan mendefinisikan 

proses- proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan 

penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. 

Dengan menganalisa biaya dan waktu pada ground water tank dan sawage 

treatment plant akan membantu kontraktor dalam merencanakan merencanakan biaya 

dan waktu dalam proyek kontruksi yang akan berhungunan dengan batas waktu pada 

pengerjakan pelaksanan proyek. Penelitian ini pada dilakukan di lapangan dengan 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan ground water tank dan sawage treatment plant 

pada proyek pembangunan Revitalisasi Pasar Tematik Wisata Ubud. Biaya dan waktu 

diapatkan dari perhitungan pekerjaan, tenaga kerja, biaya bahan, biaya alat, biaya 

tenaga kerja. 

Setelah analisa dilakukan, diperoleh biaya Gwt sebesar Rp.200.000.00 dan 

waktu pekerjaan selama 18 hari dan biaya STP sebesar Rp.173.946,000 dan waktu 

pekerjaan selama 12 hari. 

Kata kuci : Biaya dan Waktu, Perhitungan Gtw dan Stp 
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COST AND TIME ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION OF 

GROUND WATER TANK (GWT) AND SEWAGE TREATMENT PLANT 

(STP) IN THE UBUD THEMATIC TOURISM MARKET 

REVITALIZATION DEVELOPMENT PROJECT 
  

I Made Aristya Mahardika 
 

Department of Civil Engineering, Bali State Polytechnic, Bukit Jimbaran – 80364 

Gmail : Arismahardika@gmail.com 
 

Every building is closely related to what is called building utilities. One of the utility 

systems that is quite viral in every building is the plumbing and sanitation utility system. 

Construction costs are the costs incurred to carry out a project that is being carried out. 

Time is a stage that defines the processes that need to be carried out during the project in 

relation to guaranteeing that the project can run on time 

By analyzing costs and time on ground water tanks and sawage treatment plants 

will assist contractors in planning cost and time planning in construction projects that will 

be related to the deadline for carrying out project implementation. This research was 

carried out in the field by carrying out work on the construction of a ground water tank 

and sawage treatment plant in the Ubud Thematic Tourism Market Revitalization 

development project. Costs and time are obtained from calculating work, labor, material 

costs, tool costs, labor costs. 

After the analysis was carried out, the Gwt cost was Rp. 200,000.00 and the work 

time was 18 days and the STP fee was Rp. 173,946,000 and the work time was 12 days. 

Keywords: Cost and Time, Ground Water Tank and Sewage Treatment Plan 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada setiap bangunan sangat erat kaitannya dengan yang dinamakan utilitas 

bangunan. Utilitas bangunan adalah suatu fasilitas bangunan yang digunakan untuk 

menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan 

komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan. Salah satu sistem utilitas yang cukup vital 

pada setiap gedung adalah utilitas sistem plumbing dan sanitasi, baik itu sistem 

penyaluran air maupun bangunan penampungan air itu sendiri, sebab kebutuhan air 

merupakan kebutuhan primer bagi setiap penghuninya, contohnya untuk kebutuhan 

makan, minum dan mandi, juga dibutuhkan oleh pengelola gedung untuk difungsikan 

sebagai sumber air pemadaman, sistem penyiraman taman dan lain sebagainya. [1] 

Untuk memenuhi kebutuhan air pengguna gedung, maka dibutuhkan bangunan 

penampungan air yang memiliki sistem pengolahan air yang baik, sistem penyaluran 

bebas hambatan, dan memiliki kapasitas penampungan yang cukup, hal ini dilakukan 

dengan membangun Ground Water Tank dan Sewage Treatment Plant sebagai usaha 

pengelolaan air, yang perlu diperhatikan bangaimanakah metode pelaksaan pekerjaan 

GWT dan STP, supaya sesuai dengan kebutuhan yang perlukan. 

Pada proyek pembangunan revitalisasi Pasar Tematik Wisata Ubud, Ini 

diperlukannya bangunan untuk pengelohan air limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa 

limbah buangan. maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat analisa realisasi  

biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan GWT dan STP. 

Pada bangunan seperti pasar umum, hotel, apartemen, rumah sakit memerlukan 

air bersih yang digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. untuk memenuhi 

kebutuhan air yang berkualitas maka diperlukan beberapa treatment pada air sumur 

agar bisa digunakan. 

Ground Water Tank adalah suatu konstruksi bawah tanah yang berfungsi untuk 

menampung dan mengolah air bersih yang bersumber dari sumur dalam. Pengolahan 

 

 

 

 

1 



2 
 

 
 

air tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau siap konsumsi seperti 

mandi, toilet, minum dan sebagainya. 

Sewage Treatment Plant adalah merupakan sistem pengelolahan air limbah 

pada bangunan gedung seperti pasar umum, hotel, apartemen, rumah sakit, dan 

sebagainya. Fungis dari STP ini adalah mengolah air limbah atau air kotor menjadi air 

yang layak digunakan kembali atau air yang ramah lingkungan. 

Tentu ada tahapan-tahapan treatment yang bisa membuat air limbah menjadi 

air normal kembali. biasanya air hasil olahan STP ini hanya akan digunakan kembali 

untuk non konsumsi seperti penyiraman tanaman yang tidak berkontaminasi dengan 

manusia lagi. maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat Analisa realisasi 

perbandingan wuktu dan biaya pada perencanana metode pelaksanaan pekerjaan GWT 

dan STP. [2] 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas permasalahan dalam penelitian 

pembangunan Ground Water Tank dan Sawage Treatment Plant pada proyek 

pembangunan Pasar Tematik Wisata Ubud adalah sebagai berikut : 

1. Berapa realisasi biaya pembangunan GWT dan STP. 

2. Berapa realisasi waktu pembangunan GWT dan STP. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu “Menyusun realisasi biaya dan waktu  

pelaksanaaan pembangunan Gruond Water Tank dan Sawage Treatment Plant pada 

Proyek pembangunan Pasar Tematik Wisata Ubud sesuai dengan time schedule dan 

RAB pada proyek konstruksi” 

1. Untuk mengetahui realisasi biaya pada pembangunan GWT dan STP. 

2. Untuk mengetahui realisasi waktu pada pembangunan GWT dan STP. 



3 
 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari pembuatan proposal 

ini pembangunan Gruond Water Tank dan Sawage Treatment Plant pada proyek 

pembangunan Pasar Tematik Wisata Ubud. 

1. Memberikan pemahaman baru kepada pelaku perencanaan kontruksi dalam 

realisasi biaya pembangunan GWT dan STP. 

2. Memberikan pemahaman baru kepada pelaku perencanaan kontruksi dalam 

realisasi waktu pembangunan GWT dan STP. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat luasanya cangkupan penelitian yang akan dilaksanakan, maka ruang 

lingkup penelitian Gruond Water Tank dan Sawage Treatment Plant pada proyek 

pembangunan Pasar Tematik Wisata Ubud. 

1. Penysunan realisasi biaya pelaksanan pekerjaan berdsarkan RAB. 

2. Penysunan realisasi biaya dan waktu pelaksanan pekerjaan berdasarkan 

time schedule dan RAB pada pembangunan GWT dan STP. 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan penulis 

pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Biaya pembangunan pada pekerjaan Ground Water Tank Rp.200.000.000 

atau   dan Sawage Treatment Plant Rp.173.946,000 atau 1.146.000 per M3 

2. Waktu yang di perlukan selama pembangunan berlanngsung pada GWT 

selama 14 hari dan STP selama 12 hari dengan jumlah pekerja yang sama 

yaitu 1 mandor, 1 kepala tukang, 7 pekerja dengan waktu bekerja 8 jam per 

hari. 

5.2 Saran 

 
Saran yang dapat dibirikan adalah sebagai berikut : 

1. Pemotongan besi harus dilakukan dengan perhitungan cermat serta tepat 

agar material seminimal mungkin terbuang dan melakukan perhitungan 

bahan dengan sangat tepat agar tidak ada yang tersisa dan terbuang. 

2. Pengawasan pekerja harus secara ketat supaya tepat waktu dan sesuai biaya 

yang perhitungkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.3 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan penulis 

pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Biaya pembangunan pada pekerjaan Ground Water Tank Rp.200.000.000 

atau Rp.860.000 per M3 dan Sawage Treatment Plant Rp.173.946,000 atau 

1.146.000 per M3 

2. Waktu yang di perlukan selama pembangunan berlanngsung pada GWT 

selama 12 hari dan STP selama 16 hari dengan jumlah pekerja yang sama 

yaitu 1 mandor, 1 kepala tukang, 7 pekerja dengan waktu bekerja 8 jam per 

hari. 

5.4 Saran 

 
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Pemotongan besi harus dilakukan dengan perhitungan cermat serta tepat 

agar material seminimal mungkin terbuang dan melakukan perhitungan 

bahan dengan sangat tepat agar tidak ada yang tersisa dan terbuang. 

2. Pengawasan pekerja harus secara ketat supaya tepat waktu dan sesuai biaya 

yang perhitungkan. 
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